



























セットアップガイド 

DVR-UN18GS 

この度は、 「 DVR - UN 18 GS 」 （以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとう 
ございます。ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。 



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 

受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてください。 





•準備しよろ 


2•接続しよろ 


□にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サボートセンターにご連絡ください。 



シリアル番号 ( S / N ) は本製品背面に貼られているシールに印 
字してある12桁の英数字です。（例: AOAOOOOOOOXX ) 
シリアル番号 ( S / N ) は最新ファームウェアのダウンロードな 
どの際に必要な場合があります。 

i ここにシリアル番号 ( S / N ) をメモしてください。 


シールサンプル 


型疆： DVR - UN 18 GS 
s / n ： AOAOOOOOOOXX 


□ 縦置きスタンド （1 個） 口 USB ケーブル （1 本） 




定格： DC5V1 黍 A DC12V 1.0A 

A :指定された AC アダプタ以外は 

注意 _ 


使用しないで下さい。 


豔アイ一•データ機器 

MADE IN MALAYSIA 


http :// www . ioaata . jp / lib / 


0 DVR 土 R / RW / RAM セットアップガイド（本書/1枚） 

□ DVD Pro ツールズコレクション （ CD - ROM / I 枚） 

□ Ulead ソフトウェア CD ( CD - ROM /1 枚） 

□ Ulead DVD MovieWriter CPRM 対応キータ'ウン□ードのご案内 （1 枚) 
□ ゴム足 （8 個）[縦置用：4個/横置用：4個] 

□ ハードウェア保証書 （1 枚） 


http :// www . iodata . jp / regist / 


※セツトアップを行う場合には、 Windows を管理者権限でログオンしてください ( 


手順.1 


(#111.3] 


本製品に添付の USB ケープ 
ルをつなぎます。 


手順.2 


添付の AC アダプターを本製品 
と電源コンせントにつなぎます。 


手順.3 


本製品の電源を入れます。 


手順.4 


パソコンの USB ポートにつ 
なぎます。 

本製品は〇 s に標準で搭載されているドラ 
イバを使用するため、ドライノ\'をインス!-一 
ルする必要はありません。 



パソコンの電源に連動せず、常に電源 
が入った状態になります。 

バソコンの電源に連動して本製品の電源 
が〇 N / OFF されます。（電源連動機能） 
パソコンの電源に連動せず、常に電源 
が切れた状態になります。 


ULM 



3•確認しよろ 


Windows を起動して[マイコンピュータ](または 
[コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン 
が追加されていることを確認します。アイコンが追加 
されていれば、本製品をご使用いただけます。 



アイコンが追加されていない場合 


_[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 

•ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を 
切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。）また、別の USB ボートに挿し直して 
みてください。 

•添付の CD - ROM に収録されている Q & A の 「 Q 01 本製品をパソコンに接続しても認 
識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータ（またはコンピュータ）に表示されな 
い)」をご参照ください。 


「新しい八ードウエア」画面が表示 
されたまま消えない場合 


[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン 
を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。 


•ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない 
で、コネクターを持って抜いてください。 

籲一部のウイルス対策ソフトがインス!-ールされてい 
る場合には、動作が不安定になる場合があります。 

•本製品は、ノ \°ソコンの省電力機能には対応しており 
ません。 

籲本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 
出し数分おいてから書き込みを行ってください。 


4•その他 


本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明 
します。（画面例 ： Windows XP ) 


タスクトレイのリムーバブルツー 
ルをクリックします。 

表示されるアイコンは〇 s によって異なります。 



本製品の表示をクリックします。 

複数の USB 機器を接続している場合は、ドライブ 
文字(番号)で判断してください。 

(画面例： E ドライブの場合） 




メッセージを確認します。 

(Windows XP 以外の場合は 
[〇 K ] をクリックします。） 


パソコンの USB ポートから、本製品の USB ケーブルを 
取り外し、本製品の電源を切ります。 

AUT 〇の場合、自動的に電源が切れます。（ただし 、 Windows Vista ™ ではパソコンから 
USB ケーブルを抜くまで、電源は切れません。） 



[続行]ボタンをクリックしてください。 


使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。 
※それでも同じメッセージが表示された場合、バソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく 
ださい。 

裏面へお進みください。® 


緊急イジェクトホール 


OFF 


AUTO 


USB コネクター 


イジェクトボタン 


アクセス/ Power ランプ 


電源コネクター 


手順 .3 


各部の名称 


こんなときには 


その他ご注 


手順 .2 


ーザー登録 


OFF 


AUTO 


USB 穴容量記悄装蚩デパイス-ドライプ （ E :) を安全に取り外します 


DVD-RAM 


DVD-RW 


2層 DVD 


1層 DVD-R 


DVD+RW 


2層 DVD+R 


1層 DVD+R 


メデイ 


メ-力-名 


メディアの速度 


最新ファームウェア等のタウン□ー ド 


ON 


電源スイッチの説明 


こんなときには 


:ドライブ文字(番号）は環境によって異なります 3 


機種により USB ホート 
の位置は異なります。 


より詳しし\対応機種情報を対応製品検索エンジン 
「 PI 0 J にてご案内しております。 

http://www.iodata.jp/pio/ 


アイコンの追加を確認 


シリアル番号 （ S / N ) をメモします 


本製品をパソコンに接続します 


内容物を確認します 


正常に使用できるかを確認します 


本製品は情報処理装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づく製品で1"。 


■0 DATA 


DVD 

1 層 

+R 

2 層 

+R 

+RW 

i 層 

-R 

2 層 

-R 

-RW 

RAM 

ROM 

C D 

x 18 

x 8 

x 8 

x 18 

x 8 

x 6 

x 12 

- 

x 16 

x 12 

x 13 

^16 

x 12 

x 13 

x 12 

x 16(1 層） 
X 12(2 層) 

-R 

-RW 

ROM 


書き込み 

x 48 

x 32 

- 

故み込み 

x 48 

x 40 

x 48 


平均アクセスタイム 

• DVD-ROM : 160 ms _ DVD-RAM : 210 ms 
• CD-ROM : 140 ms 

書き込み方法 

•DVD+R/+RW : Disc at 〇 nee、Random Write 、 
Sequential write 

•DVD-R : Disc at 〇 nee 、 Incremental 、 

Multi-Border 

•DVD-RW : Disc at Once 、 Incremental 、 

Multi - Border、Restricted Overwrite 
•DVD-RAM : Random Write、Sequential Write 
•CD-R/RW : Disc at 〇 nee、Session at Once 、 
Track at Once、Packet Writing 

電源仕様 

AC 100 V ±10 o / o 、50/6 〇 Hz 

定格電流 

5 V : 1.5 A 、12 V : 1.0 A 

動作温度 

+5~+35 °C (パソコンの動作する温度範囲であること） 

動作湿度 

20% 〜 80% (結露なきこと） 

外形寸法 

1 70( W ) x 270( D ) x 50( H)mm (突起部分を除く） 

質量 

約 1 .4 kg (AC アダプターを除く） 



手順.1 


[手順 .2 


[手順 .4 


手順.3 


DVD±R/RW/RAM 


取り外し手順について 


Windows Vista ™ でユーザーアカウント 
制御の画面が表示された場合 


「取り外しができない」という内容の 
メッセージが表示された場合 



ご注意 


ご注意 


ご注意 




























































































































































































































































































































































用途に応じて必要なソフトウェアをインス!ルしてください。 

※ Winclows を管理者 ( Administrator ) 権限でログオンしてください。 


1添付の CD - ROM を本製品に挿入します。 



※ Windows Vista™ で ユーザー ア 
カウント制御の画面が表示され 
た場合は、[続行]をクリックし 
てください。 



2 メニューが表示されたら[インス 
I ルをする]をクリックします。 


3インス!ルしたいソフト 
をクリックします。 



「Ulead ソフトウェア CDJ の場合は4へ 


4表示に従ってインス 
卜ールを進めます。 


5インストールが完了します。 
(再起動が必要な場合が 
あります。） 


(1|) 


•Bs Recorder G0LD9 BASIC 
シリアル番号/ •B's CUP7 
CD-Key •WinDVD 

•WinDVD 5 for OEM 


こんな時には… 

インス!ルするソフトウェアによつては、シリアル番号入力 
画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は 
自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。 




B's Recorder GOLD + B's CUP を使用する際のご注意 


審 


•省電力機能を無効(オフ）にしてください。無効(オフ）にしないで書き込みを行うと、 
書き込みに失敗する場合があります。 

•マルチセッション.マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することです。) 
記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、 「 B's Recorder GOLD ] の「メ 
ディア」メニューの[情報」を選択してください。エクスプローラの『ファイル」メ 
ニューの[プロパティ」を選択すると表示される‘‘使用領域”では、 0 S の仕様により最 
後のセッションの容量しか表示されません。 

#2層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで 
は最初のセッションのみ読み込むことができます。 

•2 層 DVD 土 R メディアに旧 s CLiPj で書き込みを行った場合、他のドライブで読み 
込むことはできません。 

t — 度でも書き込みに失敗した DVD + R /- R / CD-R メディアは使用しないでください。 
正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した 
DVD + RW /- RW /- RAM / CD-RW メディアは旧 1 s Recorder GOLD 」 を使用して、いっ 
たんデータを消去した後にご利用ください。 

•いったん [ B's Recorder GOLD 」 と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場 
合は、必ず [ B's Recorder GOLD ] と本製品を使用してください。 

また、いったん 「 B's CLiPj と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、 
必ず [ B's CUP 」 と本製品を使用してください。 

t - 度 [ B's CLiPj でフオーマツトした DVD + RW /- RW /- RAM / CD - RW メディアを再 
フオーマツトする場合は、 「 B's Recorder GOLD ] や 「 B's Erase ] でいつたん標準消去 
してから、 [ B's CLiPj で再フオーマツトしてください。 


參 「B's Recorder GOLD」 にてコピー禁止機能付き DVD を作成する場合には、本紙表 
面[推奨メディア]欄にてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 DVD-R/RW 
for VI DEO メディアをご利用ください。 

•ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行ろ場合、書き 
込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。 

tB's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 

[環境設定」—「ドライブ設定」—[高度なドライブ設定」で、‘‘転送速度 エラー 回避機能”を ON 
にしてください 。※エラー 回避機能が常時 ON になっているドライブでは、[高度なドライブ 
設定」のポタンは表示されません。 

•他の CD / DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 
[ B's Recorder GOLD ] が対応していない CD / DVD ドライブ※の場合は、読み込み元ドライ 
ブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドラ 
イブとしてご利用ください。※ ㈱ ビー■エイチ■エーへ対応の有無をお問い合わせください。 

•音楽データを書き込んだ CD - R/RW メディアを再生するには、再生する CD プレーヤーが 
CD - R/RW メディアに対応してし\る必要があります。 

•Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。 

• DVD 土 R/RW メディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込 
み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険性が 
あります。 

tHDD パックアップ機能について（外付ドライブ製品のみ） 

バックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS - DOS で認 
識可能な DVD / CD ドライブが必要です。 


DVD MovieWriter 5 SE 
for 1-0 DATA 、 WinDVD 、 
WinDVD 5 OEM を使用する 
際のご注意 


•本製品のリージョンコードは、出荷時状態で[2』に設定されていま 
す。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。 
• CPRM 技術で録画された DVD メディアを再生 ■ 編集するには、サーピ 
スパックや CPRM Pack をダウンロードし、インストールする必要が 
あります。※インターネット接続環境が必要です。 

なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした 
プログラムは大切に保管してください。手順については、本製品の才 
画面で見るマニュアルをご覧ください。 

•Windows Vista ™ 環境で CPRM 技術で録画された DVD メディアを再生する 
場合は、以下の環境を満たしている必要があります。 

《グラフィックアクセラレータボード》 

■ PCI-Express 接続 
- C 0 PP をサボートしていること 
■ 最新のドライパがインストールされていること 
- HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 
《デイスプレイ》 

- HDCP に対応した DVI もしくは HDMI コネクターを搭載 




つた時には… 

添付 CD-R 〇 M のメニューより 
Q&A] をご参照ください 


0 書き込みを開始します 

か I 卿 iT — ， 

職船，す ■ 
c 1 蘇^典^瓣■咖社财她 
f 或^®咖社财姍 
- ―1作 



L .„ 



それでもわからなかつたら… 

テクニカルサボートセンター 06 - 4861-8234 

受付時間…10:0◦〜12:00/13:0◦〜17:00 

月〜金曜日(祝日などビー • エイチ • エー社の休業日を除く ）よ 


0 メディアを本製品に 
挿入して[開始]を 
クリックします。 




こんな時には… 

DVD + R/-RARW メデ V ァを挿入した 
ら下記のようなメッセージが出た… 



— DVD - RW の場合 

•後でデータを追加して書き込む場合 

[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて 
[0 K ] をクリックします。 

•書き込み後にデータを追加する予定がない場合 

[互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に 
チェックを入れて[〇 K ] をクリックします。 



※ □〜0 の手順は初めて DVD - RAM メディアを使う際のみ必要です。 

※ロソ〇土 RW 、 CD - RW メディアも同様の手順でデータを書き込むことができま 


□ DVD-RAM メデ Y アを 
本製品に挿入します> 


S マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック □ 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 



— [巳 ’ S CUP フォ ー Y ット]をクリックします。 

( 公 fglEBSaiTggl ^ rain ^ - Ti > 

^ - 


□[次へ] をクリック 
します。 


B フォーマットが完了すると以下の画面が 
表示されますので s [〇 K ] をクリックします^ 
これで、 DVD-RAM へドラッグ S ドロップ 
するだけでデータ | 

を書き込むこと 
ができます。 _ 


□ [OK] をクリックしま丈 

$フオーマツトが始まります。 


M へドフック S ドロッフ 

^ r CQSQ 


S 必要に応じて[ボリユームラべル]、 
[UDF バージョン]を設定し、 
[完了]をクリックします。 


’-ソ•- « T • W . '-a _ 

f ‘ 

i\: D 和:， 




〇 B's Recorder G0LD9 
巳 ASIC を起動します > 


0 表不されるメニューから 
[データ CD/DVD] を選 
択します> 


S 上段で保存したいデータを 
選択して下段にドラッグ s ド 
ロップします。 錢 


わトリ早く 


DVD € 使ってみよラ 




Q Wifi DVD (Windows Vista ™ の場合) または 

WinDVD 5 OEM (Windows Vista ™ 以外の場合) を起動します） 


□ 再生する DVD ビデオ 
を挿入します。 


挿入すれば、自動的 
に DVD ビデオの 
再生が スタート 



CPRM 技術で録画された DVD を 
初めて再生する場合は… 

CPRM Pack をダウンロードする必要がありま玄 
ダウンロ-ドおよびインスト-ル手順については、 

本製品の画面で見るマニュアル内 【 DVD ビデオを観る】を 
ご覧ください。(添付の DVD Pro ツ-ルズコレクションの CD 
メニューより[画面で見るマニュアルを読む]をクリックし、本 DVD 
ドライプの製品型番をクリックし起動します。） 


こんな時には… 

■Windows XP で左のような 
ウインドウが表示される 

— キャンセルをクリックします> 





それでもわからなかつたら… 
インタービデオジャパンテクニカルサボート 

045 - 226-3899 

受付時間… 09:3 〇〜 12:00/1 3:30-1 7:00 

月〜金曜日(夏季•年末特定休業日、祝祭日を除く） 




困った時には… 

添付 CD-ROM のメニューより 
[Q&A] をご参照ください 



用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。 


DVD ビデオを 作りたい 
DVD MovieWriter 5 fo E r , o data 

Ulead 


XT 


DVD を 再生したい 

▼Windows Vista™ の場合 

int€r^d€o WinDVD 

▼Windows XP/ 2000の場合 

int € r |4 dEO , 

WinDVD 5 

V V II IV W V V InterVideo 


データ DVD を作りたい 

B> Recorder 

gold9 

BASIC 三 B . H.A 


ドラッグ & ド□ップ で 
データを書き込みたい 

I CLl ? BH.A 


DVD オーサリングソフト 

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を 
使って、 DVD ビデオを作成する際に使用 
します 




Ulead ソフトウェア CD に収録 


DVD 再生ソフト 

市販の DVD や作成した DVD ビデオ、また 
は家庭用 DVD レコーダーで録画された 
DVD 土 R / RW 、 DVD - RAM を再生すること 
ができます 


DVD Pro ツールズコレクション 
に収録 



データライティングソフト 

通常のデータ CD / DVD 作成に加えて、暗号 
化 CD / DVD を作成することもできまず 


DVD Pro ツールズコレクション 
に収録 


バケツトライトソフト 

インストールすると、 DVD - RAM/DVD 土 RW 
/ CD - RW メディアにドラッグ&ドロップでデ 
—夕を書き込むことが'できます。 



❿ 


DVD Pro ツールズコレクション 
に収録 


XI他のデータライテイングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインス!ルしてくださし、。 
※之 DirectX 9がインス!'ールされていない環境では、 B's Recorder G0LD9 BASIC のインス!ル時に DirectX 9が自動的にインス!ルされま莨 


R ) 


添付の 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - R 〇 M にはその他に以下のソフトウェアも収録されています。 


EasySaver LE 

1-0 DATA 

データバックアップソフト： あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックァップを取ることができます。 

(本ソフトは製品版 EasySaver の機能限定版で1~。） ※ Windows Vista™ 非対応 

AdobeReader 

Adobe 

PDF 文書ファイル閲覧ソフト： 各ソフトに付属している PDF 形式の文書ファイルを読む際に使用します> 

※ Windows Vista™ 非対応 

CM 弛 

^ _ TA 

ドライブコントロール!！ーテイリテイ： パソコンシャットダウン時にメデ V ァの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 

(本ソフトは製品版 QuickDrive の機能限定版です。） 

(TVi 画面で見るマニュアル 

1 for DVR-UNI8GS 

丄 1-0 DATA 

本製品の「基本操作」や 「 DVD ビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。 





球-;^— 


[ 開始 ] を夕 II ツタ 


[ 書き込みのみ ] 

$選択 


[B s Recorder GOLD 9] 

アイコンを 

タブ;レクリック 






[InterVideo WinDVD ] 

アイコンを 

ダプルクリック 


順にクリック 


WnDVD 


雖盔再生しめ 



♦ 





S ぬ 


W 


D 動画ファイルを 
準備します。 


參 TV キヤプチヤ 
參 VHS ビデオテープ 
參 DV カメラ日 tc . 



□ [DVD MovieWriter 
5 SE for 1-0 DATA] を 
起動します。 


[DVD MovieWriter 5 SE 
for 1-0 DATA ] 

アイコンをタプルクリック 


0 [ビデオディスク]— 
[新規プロジェクト]の 
川頁にクリックします。 


Q [DVD] を選択し、 

[〇 K ] をクリックします。 


fTTr — ^ ^ 一^ - ’ゐ 加一 


ymijAtlw 



※動画ファイルの作成方法や DV カメラとの 
接続方法はお使いのキヤプチヤ機器 •DV 
カメラの取扱説明書をご参照ください。 



0 [メディアの追加]枠の中から[ビデオ 

ファイルの追加]をクリックします。 


ニユー画面の 

編集ちかんたん! 


あらかじめ用意されている 
テンプレートやオリジナルの 
デザインを選びお好みのメ 
ニュー画面を作成できます。 


c ，，，卜 •» ) r ^ - if 


巳 GM やレイアウトなど、 
メニュー画面の編集をお 
こなうことができます。 


メニューからムービーへの画 
面切替効果（トランジシヨン) 
を設定することができます。 



( fss ^ nsiv^rixr 


- 

デ•レ|30 lt |2| 
雪的•ジ WT 





クリックでメニュー画面の 

6 ィタィト ノ^) 

タイトルを変更できます。 


■ MM 

口； 1 W ィズ 


クリックでシーンのタイト 
ルを変更できます。 


□ ビデオに書き込みたいファイルを 
選択します。 


、ふね， ノ 



於％ぬ二船‘ mV 故獅^ 


•詳しい使い方は [DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA] 
のヘルプをご参照ください。 
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クリックでプレビュー画面 
が表示され、動作チェック 
することができます。 


m 


困った時には… 

添付 CD-R 〇 M のメニューより 
[Q&A ] をご参照ください 


それでもわからなかつたら… 

ユーリードユーザーサポート係 

045 - 226-1966 

受付時間… 10:00 〜 12:00/1 3:00-1 7:00 
月〜金曜日(祝祭日を除く） 



デスクトップ上やエクスプローラ 
から直接ドラッグ S ドロップして 
サムネイルリストに動画ファイル 
を追加することもできます。 


0 [書き込み開始]をクリック 


BJ [書き込み開: 
します0 

— 

ニョ_ 


ED 本製品にメディアを 
入れます。 


B この場面では必要に応じて 

メニユー画面の設定を変更することが 
できます。 










画面で見 3*7 二：17ル€活用して S6E DVD を使そラ 


本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております > さらに高度な使用方法につしヽては、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください。 


DVD MovieWriter 5 SE for 1-0 DATA 

の画面で見るマニュアルを活用する 

[スタート]メニューの [Ulead DVD MovieWriter 5 
SE for 1-0 DATA ] に登録されます。 


WinDVD、WinDVD 5 OEM 

の画面で見るマニュアルを活用する 

[ WinDVD ] または [WinDVD 5〇 EM ] を起動し、 
ヘルプを起動します。 


B's Recorder GOLD > B's CUP 

のオンラインマニュアルを活用する 

[スタート]メニューの旧. H . A ] または各ソフトウェアの 
ヘルプに登録されます。 



DVD ドライブ本体、 EasySaver LE 、 
QuickDrive し E 

の画面で見るマニュアルを活用する 
[スタート]メニューの D -〇 DATA ] に登録されます。 


添付の CD - ROM に収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。 

:付の CD - ROM に収録されている、画面で見るマニュアルにも情報があります。 

©「DVD Pro ツールス ' コレクション」 CD-RQM を本製品にセットします > | 

自動でメニューが表示されます>メニューが表示されない場合は、 __ 

CD - ROM の [ Menu ] ([ Menu . exe ]) を起動してください。 对:2抑.3 

©[ 画面で 見るマニュアルを読む ] ボタンをクリックし、起動します > 



困ったときには 


DVD MovieWriter 5 

で困ったら … 


SE 

for 10 DATA 



❶ 

❾ 


ソフトウェアの画面で見るマニュアル 
を確認する。 

ホームページでサボート 情報を見る。 

http://www.ulead.co.jp/support/ 


節 LD9 や DsCLiP 

BASIC 三 

で困ったら … 



DVD ドライブ本体や EasySaver LE 

で困ったら… 



❾ 


XT 

ソフトウェアの画面で見るマニュアル 
を確認する。 

ホームページでサボート情報を見る。 

http://help.bha.co.jp/ 


❶❾ 


添付の CD - ROM に収録されている 
画面で見るマニュアルの Q & A を確認する。 

ホームページでサボート情報を見る。 

參製品 Q&A、News など 


それでも解決しなかったら 

❾ サボートに問い合わせる。 

インタービデオジャパン株式会社 
ユーリードユーザーサポート係 

TEL 045-226-1966 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月〜金曜日(祝祭日を除く） 

I ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。 

I ※シリアル No . はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【パー 
ジョン情報】等各ソフトウェアについてのオプションを參照してください。 

http://www.ulead.co.jp/ 

• E - Mail : 上記 Web サイトのサボートぺージよりお問い合わせください。 


それでも解決しなかったら 

@サボ-卜に問ぃ合ゎせる。 

株式会社ビ ー • エイチ • エー 
テクニカルサボー ト センター 

TEL 06-4861-8234 

受付時間…10:00〜12:00/1 3:00〜17:00 

月〜金曜日(祝日などビー • エイチ • エー社の休業日を除く） 
※お問い合わせの際はビー•エイチ•エー社へのユーザー登録が 
必要です。 

http://www.bha.co.jp/ 

參 E - Mail : 上記 Web サイトのサボートぺージよりお問し、合わせください。 



❾ 


ソフトウェアの画面で見るマニュアル 
を確認する。 

ホームページでサボート情報を見る。 

http://www.intervideo.co.jp/support/ 


それでも解決しなかったら 
tc ) サボートに問い合わせる。 


インタービデオジャパン株式会社 

テクニカルサボート 

TEL 045-226-3899 
FAX 045-226-3895 

受付時間…09:3◦〜12:00/1 3:30-1 7:00 

月〜金曜日(夏季•年末特定休業日、祝祭日を除く） 

http://www.intervideo.co.jp/support/ 

•e Mail techsupp@intervideo.co.jp 


ft a ico 修理を依頼する前に 

迅起 》 iT 截^!^ 

•お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼ら 
れているシールなどは失われますので、ご了承ください。 

參修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、八ードウエア保 
証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となり 

ます。※保証期間については、八ードウエア保証書をご覧ください。 

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があ 
ります。 

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて 
修理金額をご案内いたします> 修理するかをご検討の上、検討結果 
を記入してご返送ください。（ご依頼時に FAX 番号をお知らせい 
ただければ、修理金額を FAX にてご連絡させていただきます> ) 


修理依頼手順 


1. メモに控え、お手元に置いてください。 

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに 
記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に 
置いてください。 

2. これらを用意してください。 

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可） 
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■下の内容を書いたもの 

•返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 番号]•日中にご連絡できるお電話番号 
• ご使用環境(機器構成、 0 S など） •故障状況（ど5なったか） 

3. 修理品を梱包してください。 

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•梱包材にて梱包してください。 

※ご購入時の箱•梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。 

4. 修理をご依頼ください 

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします> 
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 
費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送 
りください。 

0 干920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
アイ•オー•データ第2ビル 
株式会社アイ•オー•データ機器修理センター宛 

r ■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます 。I 

H ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 


http://www.iodata.jp/support/ 

•最新サボートソフト 

http://www.iodata.jp/lib/ 


それでち解決しなかったら 


( cj サボートに問い合わせる。 

株式会社アイ•才 一 • データ機器 
サポートセンター 

TEL [東京] 03-3254-1095 
TEL [金沢] 076-260-3688 
FAX [東京] 03-3254-9055 
FAX [金沢] 076-260-3360 

[受付 P 寺間] 09:00-1 7:00月〜金曜日(祝祭日を除く） 


使用上のご注意 


著作権について 


この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著 
作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としての 
ものです> もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 
保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 
害賠償を含む補償義務を負うことがあります> 御自身の権利について 
不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。 



■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソ 
フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサボートいたしか 
ねます> ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 

■ □ VD + RW ハ RW 、 CD - RW メディアの消去（初期化）は書き込み 
を行ったライティングソフトウェアを使用してください。 

■「 B’s CUP 」 は CPRM に対応しておりません。 

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウ 
エア DV □プレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で 
は保証いたしかねます> 



以下の環境にてロゴテストをおこなっております> 

❿ CPU:Pentium D 930 •メモリー： 1 G パイト參チップセット: 945 G 


商標について 


•1-0 DATA は、株式会社アイ•才_ • データ機器の登録商標です。 

• Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ™ は、米国 Microsoft Corporation 
の登録商標です。 

•その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


デジタルライフの夢を拡げる 

||アイ一•データ機器 

本社サポートセンター：〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 

Copyright© 2006 -20071-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2007.03 .09 

























































































































































































































































































































































